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INTRODUCTION 

Le présent rapport décrit le résultat des fouilles archéolo­

giques effectuées durant l'été de 1968 au fort Beauséjour, P.H. Nat. 

Aulac, (N.B.) dans les aires définies par l'opération 2E12 et par 

l'opération 2E26. 

L'opération 2E12 a permis de mettre au jour une casemate bri­

tannique située dans la partie nord du fort, derrière la courtine 

joignant les bastions Prince Henry et Prince Edward. La première 

partie de ce rapport donnera une vue générale de la casemate et 

une description détaillée de sa partie ouest; l'extrémité est 

devant faire l'objet d'un autre rapport (Dendy 1968,). 

L'opération 2E26 ouest (incluant les sous-opérations S à V) 

comprend l'entrée britannique du fort, située dans la courtine 

entre les bastions Prince William et Prince Frederick. 

L'opération 2E26 est (incluant les sous-opérations A à R) 

groupe un certain nombre de tranchées de reconnaissance creusées 

sur l'emplacement du ravelin britannique, juste devant l'entrée. 

Ce rapport a été rédigé avec la préoccupation d'expliquer 

chaque complexe à partir de ses aspects structuraux, stratigra-

phiques et historiques les plus riches en informations et capables 

d'en donner la meilleure image. Nous nous sommes efforcés surtout: 

1_ de faire des complexes structuraux une description complète et 

précise, 

- 1 -



- 2 -

2- de faire ressortir les points significatifs de la stratigra­

phie et de son contenu dans le but de préciser, lorsque cela est 

possible, les modalités de l'occupation et de l'activité qui s'y 

sont déroulées, 3- de mettre en rapport les données archéologi­

ques et historiques disponibles afin qu'elles se confirment ou se 

complètent, 4- d'esquisser à grands traits, à partir des restes 

décrits, l'aspect original des ouvrages fouillés afin de permettre, 

éventuellement, une reconstruction et interpretation plus fidèles. 

Nos conclusions sont toutefois très partielles et demeurent 

ouvertes à toutes les corrections ou additions qui pourraient leur 

donner plus d'exactitude ou de finesse. 

L'analyse des artifacts a été délibérément omis dans ce rap­

port. Le matériel sera étudié systématiquement au laboratiore 

par les spécialistes des la céramique, du métal et du verre, et 

fera l'objet de rapports séparés. 

Les fouilles ont été entreprises sous l'autorité du Service 

des Sites Historiques Nationaux du Ministère des Affaires Indiennes 

et du Nord Canadien et ont été dirigées par M. Jervis D. Swannac Jr, 

archéologue senior, assisté de Mlle DiAnn L. Herst. Le travail sur le 

terrain a débuté le 1er juin 1968 est s'est poursuivi jusqu'au 15 

septembre. 



CHAPITRE 2 

CASEMATE BRITANNIQUE 2E12 

Les travaux archéologiques effectués durant les mois d'été 

de 1968, définis par l'opération 2E12, avaient pour but de dégager 

partiellement une casemate de pierre à voûte de brique construite 

pendant les années 1755-1756 par les Britanniques, aussitôt après 

la conquête du fort. Cette casemate est située dans la partie 

nord du fort Beauséjour, entre les bastions Prince Henry et Prince 

Edward et enfouie à l'intérieur de la courtine (Fig.l). 

Avant les premiers travaux, on remarque que la partie centrale de 

la voûte est encore debout et que les extrémités ouest et est se 

sont effondrées. 

Les excavations ont consisté 1. à mettre au jour systémati­

quement les parties de la casemate effondrées vers l'intérieur, 

jusqu'au niveau du plancher et à nettoyer les surfaces intérieures 

des murs 2. à faire quelques tranchées permettant l'examen des 

surfaces extérieures des murs et de la voûte dans le but d'établir 

une description précise de l'architecture originale en vue de per­

mettre la reconstruction et de constituer une séquence stratigra-

phique pouvant expliquer l'évolution du complexe depuis sa cons­

truction. 

Avant les excavation, la casemate est essentiellement cons­

tituée par deux murs de pierre taillée parallèles, orientés d'ouest 

en est, sur lesquels repose la partie centrale d'une voûte semi-

cylindrique faite de briques cimentées. 
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La face externe du mur sud de la casemate, exposé partielle­

ment en 1967 est une imposante construction appuyée par quatre 

contreforts en escalier mis à jour dans l'opération 2E19 (Herst: 

1967-12, p.50) en suivant le mur sud vers l'ouest, on peut voir le 

coin extérieur sud-ouest de la casemate et la naissance du mur 

ouest. On observe également une série de pierres alignées qui 

rappelle une sorte de portique débouchant vers le sud (excavé en 

I967; Herst: 67-12-243...) par lequel on accède à une ouverture 

dans le mur ouest de la casemate. 

Telle qu'elle apparut avant les excavations de I968, la partie 

de la casemate située sous la portion existante de la voûte était 

encore accessible aux visiteurs. On y accédait par un escalier 

situé du coté est de la partie encore debout de la voûte. A 

l'intérieur du tronçon de voûte, on constate qu'il s'agit d'une 

pièce complète par elle-même. Le fond ouest est bloqué par une 

paroi de soutènement de pierres taillées cimentées comportant en 

sa partie supérieure, une fenêtre d'environ 2' x 4' légèrement 

audessus de la surface gazonnée, avant les travaux. Vue de l'ex­

térieur, cette fenêtre comporte un cadre de ciment qui englobe 

l'extrémité ouest et le faîte de la voûte. Le fond est comporte 

une ouverture qui sert de porte à travers laquelle plonge un esca­

lier. En haut de cette ouverture, on trouve également un massif 

linteau de ciment couvrant aussi le bord la voûte. Le sol, très 

humide, est couvert de débris de brique et de galets. 
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DESCRIPTION DETAILLEE 

Vue en plan, la casemate se définit par un rectangle allongé 

ayant une longueur hors-tout de 91.0 pieds et une largeur de 23 

pieds de la face externe du mur sud à la face externe du mur nord. 

Les dimensions intérieures sont de: 73.3 pieds d'est en ouest sur 

10.2 pieds de larguer à la base et de 10.5 pieds ~T~ 0.1 au sommet 

des murs. (Fig. 2.5) 

La surface approximative peut être évaluée à 744.6 pieds carrés 

au niveau du plancher. La casemate est située entre 122.0 pieds 

a.n.m. (niveau probable du plancher) et 133.0 pieds a.n.m. (le 

faîte de la voûte); ce qui donne une hauteur hors-tout de 11 pieds 

environ au-dessus du niveau présumé des plancher plus addition 4 A. 

A l'intérieur de la casemate, la hauteur au-dessus du niveau 

supposé du plancher (env.122.57Ta.n.m.) est de 8.0' au centre de 

voûte, 5-95T au sommier sud, 5.73 au sommier nord (Fig. 5). 
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Le mur sud (fig.4.6) 

Le mur est orienté de 19° ouest à 19° est sur une longueur 

hors tout de 81.5 pieds. A l'intérieur de la casemate, le mur a 

une longueur de 73.3 pieds. Son épaisseur varie de 5.5 pieds (le 

minimum au sommet) â 6.2 pieds (le minimum à la base). L'épaisseur 

moyenne et très voisine de 6.0 pieds. 

Le mur sud est soutenu par 4 contreforts de pierre taillée 

adossés à la face sud du mur dont les centres sont respectivement 

placés à 13.0, 26.2, 45.0 et 67.3 pieds du coin extérieur sud-ouest. 

Ces contreforts soutiennent le mur environ jusqu'aux deux tiers de 

sa hauteur, au moment des excavations. Ils ont une base minimum 

de 4.5 pieds est-ouest sur 3.0 pieds nord-sud (pour le contrefort 

no. l). Le plus gros de ces contreforts a une base de 5.2 pieds 

est-ouest sur 4.8 pieds nord-sud; c'est le contrefort no. 3. 

A cause de la détérioration, la hauteur présente du mur est 

très variable. Son élévation au-dessus du niveau de la mer va 

de 126.06 pieds, à l'extrémité ouest jusqu'à 132 pieds environ vers 

la partie centrale, là où la voûte a été préservée. La partie 

excavée du mur a l'intérieur de lacas«mate mesure environ 64 pieds 

au-dessus du niveau probable du plancher. Les excavation n'ont 

pas été poursuivies jusqu'au niveau des fondations sauf à l'endroit 

de l'ouverture du drain r/1 de 2E19 en 1967. 

L'examen du profil du mur permet de constater que sept éléments 

distincts ont été utilisés pour la construction du mur sud; les 

types de pierres étant définis clairement par leur forme et leur 

emplacement (Fig. 5.7). 
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Pierres de type 1. 

Ce sont des blocs rectangulaires taillés au ciseau sur au 

moins une de leurs faces visibles. Ces blocs sont utilisés pour 

la construction des faces intérieure du mur de même que pour les 

coins extérieures. (Fig. 8a). Ces blocs peuvent mesurer au maxi­

mum, de 0.6 X 0.8 pieds (sur leur face visible) à 2.4 X3.0 pieds. 

Pierres de type 2. 

Le remplissage est formée de cailloux de forme irrégulière 

non retouchée ayant un diamètre approximatif de 0.3 4 0.8 pied. 

Ils sont utilisés pour remplir les espaces libres à l'intérieur 

du mur, entre les faces de pierres taillées. (Fig. 8b) 

Pierre de type 3. 

Les pierres du sommier de la voûte. Ce sont des pierres 

taillées à section triangulaire dont les angles formés par 2 des 

faces latérales possèdent l'inclinaison convenable (84° env) pour 

permettre d'asseoir la voûte sur le sommet du mur. (Fig 9) 

En place, elles ont une hauteur de 1.3 à 1.75 pied. Leur 

face inclinée mesure 2.5 pieds et leur longueur varie entre 0.6 et 

3.4 pieds. 

Pierres de type 4 et 5. 

Il s'agit de pierres prismatiques à section plus QU moins 

triangulaire, grossièrement taillées, placées sur la partie nais­

sante de la voûte, sur le mur. Leurs dimensions sont très variables 

et atteignent jusqu'à 2.4 pieds. Les pierres de type IV sont disposées 
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en 1 rangée immédiatement derrière les pierres du sommier et les 

pierres de type V sont posées sur le joint, à la naissance de la 

voûte (voir fig. no.10). 

Pierres de type 6 

Ce sont des pierres prismatiques finement aplanies sur toutes 

leurs faces utilisées pour le jambage des foyers construits dans le 

mur. Ces pierres sont superposées et cimentées en colonnes de 3 

sur leur plus petite surface (fig. lia). 

Pierre de type 7 

Ces pierres sont rectangulaires, plutôt plates, finement 

aplanies sur leur face visible mesurant en moyenne 2.3 x 1.25 x 0.4 

pieds. Elles sont utilisées pour former le linteau des deux foyers 

du mur sud et posées sur les montants latéraux formés de type VI. 

Toutes les pierres sont de grès à grain grossier et ont encore 

une bonne cohésion. 

La face nord (ou intérieure) du mur, excavée, montre six rangs 

de blocs de type 1 de largeur inégale mais assez régulièrement as­

semblés. Il s'agit de rangs simples scellés avec un mortier pré­

sentement friable et souvent désagrégé. Quelques galets ont été 

glissés dans les interstices pour combler les écarts trop larges 

entre les pierres. 

Enfin, bien que les dimensions des pierres utilisées varient 

beaucoup, le mur offre un aspect très régulier dû à la précision 

de l'assemblage et du travail de taille, (fig. 6). 



- 9 -

La face sud a été excavée en 1967, sous la résignation 2E19. 

Elle montre 12 rangs de blocs sur une hauteur approximative de 9-80 

pieds au-dessus du niveau des excavations. Sa construction est 

semblable à celle de la face nord. Elle est adossée à 4 pilastres ou 

contreforts à base carrée décrits plus haut. 

Le sommet détérioré permet de voir la composition interne du 

mur 11 comporte: 

-un mur partiel fait de blocs de type 1 formant la face in­

terne , 

-un mur partiel fait de blocs de type 1 formant la face ex­

terne, 

-un centre rempli de rocaille et de mortier, d'une épaisseur 

moyenne de 1.0 à 1.5 pied. (fig. 7) 

Le sommet du mur montre les éléments qui forment l'assise de 

la voûte: 

Le sommier qui est formé de pierres prismatiques de type 3 

cimentées bout à bout sur le dernier rang supérieur de pierre de la 

face interne du mur. La face inclinée du sommier, qui reçoit la 

voûte à une largeur d'environ 2.5 pieds et fait un angle moyen de 

48°. plus 30' avec l'horizontale. Les pierres du sommier sont 

disposées 0.25 pied en retrait de la face interne du mur. 

Les renforts (Fig. 5,10a,10b). Au sud et au-dessus du joint de la 

voûte se trouvent deux rangées de pierres de type 4 et 5 qui ren­

forcent et protègent la partie externe du joint. Avec les pierres 

de renforcement, le sommet du mur atteint une hauteur maximum de 
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132.02 pieds a.n.m. au moment des excavations. 

Tous les espaces libres et les interstices entre les pierres 

du mur et le corps de la voûte sont obturés avec de la brique, de 

la rocaille et du mortier (Fig. $. 7.). 

Il semble que le sommet du mur ait subi une légère défor­

mation de 0.4 pied vers le sud et que les joints cimentés se soient 

élargis comme le laissent croire les jours qu'on observe maintenant. 

Par le fait même, les rangs de pierres apparaissent légèrement dé­

salignés . 

Particularités du mur sud 

Le foyer (fig. 6. 12) 

L'extrémité de la face nord du mur sud contient une ouver­

ture carrée rappelant un foyer. Le bord ouest de cette ouverture 

est à 7.45 pieds à l'est du coin intérieur sud-ouest; sa limite 

supérieure à 2.6 pieds sous la base du sommier; sa limite inféri­

eure est au niveau présumé du plancher de la casemate. Cette ou­

verture a été pratiquée en interrompant les 5 rangs supérieurs du 

mur. Elle mesure 3.55 pieds de largeur par 3.50 pieds de haut. 

L'ouverture est encore encadrée de blocs de type 6 et 7 fine­

ment taillés qui forment les jambages et le linteau complètement 

encastrés dans le mur lui-même. Chacun des jambages, gauche et 
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et droit, sont faits de 3 pierres de type 6. L'épaisseur du cadre 

à la surface du mur est de 0.6 pied. Le linteau est composé de 1 

pierre de type 7 posée sur les jambages. Au moment des excavation 

seule la moitié ouest du linteau brisé a été trouvée en place. 

L'autre a été retirée des débris accumulés dans la casemate. Sa 

face externe mesure 1.25 pied de haut sur 2.3 pied de large, son 

épaisseur 0.4 pied. La moitié ouest du linteau encore en place 

repose sur le jambage droit et il ait soutenu, au centre du foyer 

par une pile de 4 pierres rondes grossièrement taillées qui obture 

la partie centrale de l'ouverture. 

Le foyer a une profondeur de 2.2 pieds en retrait de la sur­

face nord du mur. Le fond et les cotés de la chambre de combustion 

montrent les restes de quelque 21 rangs de briques cimentées passa­

blement détériorés se joignant aux jambages (fig. 15a). 

Une cheminée dont la section mesure 2.7 pieds est-ouest sur 

2.0 pieds nord-sud débouche sur le sommet du mur sud, mais il ne 

reste qu'un rang de 7 briques alignées sur le pourtour de l'ouver­

ture (Fig.4) 

Vue en coupe horizontale (fig.no.: 12), le fond de la chambre 

de combustion apparait plus étroite et n'a plus que 2.75 pieds de 

largeur. Enfin le plancher du foyer est fait de pierres plates ou 

arrondies grossièrement taillées. Le plancher du foyer mesure 2.1 

pieds de largeur nord-sud, 2.55f est-ouest entre les jambages et 

2.75' au fond de la chambre de combustion. Aucune traces de com­

bustion n'a été décelée dans le contenu du foyer au moment des ex­

cavations . La chambre de combustion était complètement remplie de 

http://fig.no
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débris de construction provenant du mur de la casemate. 

L'ouverture du. drain (Fig. 6) 

A 16.0 pieds du coin intérieur sud-ouest se trouve une ouver­

ture de 3.2' de long par 1.2 pieds de large pratiquée dans le pre­

mier rang de pierre, sous le niveau du plancher de la casemate, vers 

122.A pieds a.n.m. Cette ouverture s'enfonce dans le mur et il 

semble bien qu'elle soit en regard d'un drain de bois trouvé en 

2E19, aboutissant à la face sud du mur, au niveau de 120 pieds a.n.m. 

A la base de cette ouverture se trouve un lit de pierres 

rondes ajourées qui laisse passer l'air; il pourrait vraisembla­

blement avoir servi de filtre pour empêcher l'obstruction du drain 

de bois. 

Une excavation plus poussée du système de drainage sous le 

plancher de la casemate a été menée ultérieurement. (68-38-422 à 444). 

Il faut aussi noter que la construction du foyer, à l'inté­

rieur du mur, a obligé à réduire l'épaisseur de celui-ci; on a donc 

adossé, à cet endroit, le contrefort no 1 sur la face sud (67-12-273). 

Ce foyer est à peu de chose près semblable et symmétrique à celui 

trouvé dans la partie est de la casemate 2E12B7(68-38-229,230), dans 

lequel, par contre, des traces laissées par la chaleur ont été trouvées. 

LE MUR NORD (fig. 4-5) 

Parallèle au mur sud, le mur nord mesure 80.2 pieds de longueur 

extérieure et 72.8 pieds de longueur à l'intérieur de la cademate. Il 

est distant de 10.2 pieds du mur sud à sa base et de 10.55 pieds au 

sommet. 
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Son épaisseur varie de 3.0 pieds plus 0.1 au sommet à 6.6 vers la 

mi-hauteur et à 6.4 pieds à sa base. Le sommet est à 131.04 pieds 

a.n.m. et la base de l'excavation vers 122.20 pieds a.n.m. Ne 

montre pas encore les fondations (fig. 4). 

La face intérieure (fig. 13) 

La face interne du mur nord est de construction très sem­

blable à celle du mur sud. Les excavations révèlent 6 rangs de 

pierres taillées de type 1, du niveau du plancher au sommier de 

la voûte. Il s'agit d'un arrangement simple de pierres de type 1 

cimentées; des galets et des pierres informes sont fréquemment em­

ployées pour remplir les jours. Le mur ne comporte aucune ouverture 

ni irrégularités significatives. Là aussi, la largeur des rangs 

varie mais l'ensemble donne un aspect régulier à cause du soin 

apporté à la construction. Le mortier tient encore en place mais 

il est presque complètement désagrégé, (fig. 13) 

Le profil dans le plan nord-sud (fig. no.:5) montre que la 

face nord est faite de rangs irréguliers de pierres brutes larges 

et plus ou moins aplaties assemblées au hasard (et sans évidence de 

mortier) à l'exception des quelques rangs supérieurs près du sommet. 

Le profil montre aussi deux paliers; le premier vers 128.50 pieds 

a.n.m. sur 3 pieds de largeur, le deuxième vers 125.60 pieds a.n.m. 

sur 0.8 pied de largeur. Le mur est ainsi amené à son épaisseur 

maximum de 6.6 pieds, à la hauteur du deuxième palier. Il est apparu 

cependant, dans les tranchées-test 2E12H3-4 que le palier no 1 n'a 

que 1.6 pied de largeur au centre de la casemate. 


